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Ручное огнестрельное оружие — характеризуется тем, что требует для боевого употребления усилий только одного человека. Первообраз (XIII, XIV столетия) его — ручная бомбарда (bomba — звук, ardere — гореть) сваривалась из полос железа, расположенных по длине; калибр бомбарды около 1 дюйма, длина канала — 25 дюймов, для действия с руки приспособлена рукоять (ложа), заряжание производилось с дула: сначала отмеривали и всыпали заряд пороха, затем досылали свинцовую пулю, диаметра значительно меньшего, чем калибр оружия. Для усиления действия бомбард, которое было слабо из-за прорыва пороховых газов в зазор между пулей и каналом, увеличивали длину канала и калибр — получилось большое разнообразие в размерах Р. огнестрельного оружия: длина доходила до 7½ футов, вес до 70 фунтов; в этом случае один человек держал оружие, другой сообщал огонь; такое оружие называлось Р. кулевриной (черт. 1); для поддержки при стрельбе дула ставился кол, в который втыкалось острие, имевшееся с нижней стороны ствола; заряд воспламенялся фитилем, прикладываемым к пороху, насыпанному на полку (b), отсюда через затравку (отверстие просверленное в стенке ствола) огонь проникал к заряду. Несовершенство устройства первых образцов Р. огнестрельного оружия, главным образом их большой вес и медленность заряжания, было причиной слабого вытеснения оружия средних веков — луков и арбалетов, остававшихся вооружением большей части пехоты до XVI века. С этого времени начинается усовершенствование деталей устройства оружия: ложе придана форма, удобная для держания оружия при стрельбе, приспособлен курок, который при нажатии пальцем спуска — рычага, расположенного в ложе, опускает тлеющий фитиль, защемленный между его губками, к затравке; приспособлена полка (черт. 2) для пороха и затравка (x), идущая от полки внутрь ствола; для прицеливания близ дульного среза посажена мушка, а в казенной части — выступ с пропилом; вес оружия уменьшен до 20 фунтов, калибр около 8½ линий (22 мм), вес пули 12 золотников, заряд около ½ веса пули. Оружие такого типа называется мушкетом или аркебузом (черт. 3); по причине сравнительно большого веса мушкета, при стрельбе ствол его накладывали на подставку, втыкаемую в землю. Отдача при выстреле получалась настолько значительной, что с мушкетом могли управляться только люди, обладающие большой физической силой — вся пехота не могла быть вооружена таким оружием; при армиях образованы лишь роты мушкетеров. Для вооружения всадников укоротили мушкет и уменьшили его калибр настолько, что можно было стрелять, держа оружие в одной руке и не упирая его в плечо — появился пистолет (черт. 4), впервые введенный в XVI в. в Германии; вес его около 3 фунтов; употреблялся для личной защиты на самых близких расстояниях; существенное неудобство пистолета — возможность в рукопашной схватке произвести только один выстрел — позднее послужило поводом к изобретению револьвера. В середине XVII в. Р. огнестрельное оружие усовершенствовано принятием кремневого замка, штыка, патрона (заряд пороха с пулей заключен в одну бумажную гильзу; раньше пули и порох носились отдельно) и шомпола для досылания его при заряжании. Кремневый замок (черт. 5), изобретенный в Испании, устроен так: курок (g) вращается с осью (B), проходящей через замочную доску (C), врезанную в ложу; между губками курка (e) защемлен кремень (x); на одной оси с курком, но по другую сторону доски заклинена ладыжка (n), которая таким образом вращается вместе с курком; в вырез ладыжки упирается длинное перо боевой, двухперой пружины (t), короткое перо которой прикреплено к доске. При отводе курка назад боевая пружина сжимается, взводится и стремится опрокинуть курок вперед, приближая кремень к огниву (i). Во взведенном положении курок удерживается концом крючка (j), заскакивающим в вырез (взвод) ладыжки; крючок вращается на оси и нажимается постоянно на поверхность ладыжки пружиной — перкой (q). Чтобы спустить курок, надо нажать на хвост спуска (v), вращающегося на оси — тогда последний, надавливая на крючок, выведет конец его из взвода ладыжки; курок, ничем не удерживаемый, падает, побуждаемый давлением боевой пружины и ударяет кремнем по стальному огниву (i), служащему продолжением крышки (k), прикрывающей полку с порохом; крышка открывается, вращаясь на оси (d) — искры воспламеняют порох на полке и через затравку передают огонь заряду. Для удержания крышки закрытой и оказания огнивом сопротивления удару курка (последнее необходимо для получения искры), имеется подогнивная пружина (m), верхнее свободное перо которой подпирает огниво. Заряжание кремневого ружья производилось так: 1) взяв ружье наизготовку, взвести курок, откинуть огниво; 2) вынув патрон из сумы, оторвать зубами (другая рука занята держанием ружья) бумагу на одном конце патрона — «скусить патрон», отсыпать на глаз часть заряда на полку и закрыть огниво; 3) поставив ружье прикладом на землю, всыпать оставшийся заряд в дуло и дослать пулю с остатком бумажной гильзы. Кремневый замок прослужил до первой четверти XIX столетия. Штык изобретен во Франции, состоял из стального лезвия и трубки с пазом, соединяющихся между собой изогнутой шейкой; трубка насаживалась на конец ствола, причем паз надвигался до упора, удерживающего штык при нанесении укола, но не мешающего ему сдвигаться вперед; тем не менее с принятием штыка ружье стало годным для рукопашного боя. Одновременно стали уменьшать и вес мушкета. К XVIII столетию окончательно выработался всюду тип пехотного гладкостенного ружья, калибром 7 линий (17½ мм), весом около 12 фунтов (5 кг), давшим возможность вооружить им всю пехоту; вес пули 6 золотников, заряд около ½ веса пули, зазор между пулей и каналом от 5 до 7 точек, длина ствола 3 фута, длина штыка 1½ фута, длина приклада 1½ фута, всего ружья — около 6 футов. Ствол свертывался из железной полосы и заваривался, затем в него ввертывался винт-казенник, образующий дно. По малой меткости, стрельба из гладких ружей производилась не далее как на 300 шагов. Этот тип ружья употреблялся в войнах и Фридриха II, и Наполеона I; в начале текущего века изобретен капсюль — медный колпачок с ударным составом (черт. 6 и 7), надевавшийся на затравочный стержень (b), ввинченный в ствол; ударом курка капсюль воспламенялся и воспламенял заряд через затравочное отверстие c.
Нарезное ручное орудие появилось в XVI веке; первоначально канал его был снабжен большим числом мелких прямых нарезов, так как было замечено, что с принятием нарезов большая часть нагара помещалась в них; только Робинс (в середине XVIII столетия) доказал пользу нарезов в отношении правильности полета выпускаемых снарядов (от сообщения им вращения вокруг оси канала); сферическая пуля, диаметра почти равного калибру ствола, обертывалась пластырем — просаленной тряпкой и загонялась с дула в ствол шомполом, посредством удара по нему молотком; ружья такого устройства назывались карабинами или штуцерами; они не распространялись в войсках. Более удачной попыткой облегчить заряжание было предложенное в 1830-х гг. Дельвинем расплющивание, ударами шомпола, сферической, свинцовой пули (диаметр меньше калибра ствола) на уступе каморы в казеннике (черт. 8); в 40-х годах с этой целью Тувенен предложил стержневое ружье — в дно канала (черт. 9) ввинчивался стержень, на который осаживалась ударами шомпола продолговатая пуля (системы Минье) и, расширяясь в поперечном диаметре, врезалась в нарезы ствола. Заряжание нарезных ружей требовало большой тщательности; кроме того, оно было невозможно при положении стрелка с колена или лежа, не допускало разряжания, благодаря 7-линейному калибру патрон с продолговатой пулей выходил слишком тяжелым — 13,5 золотников, траектория получалась слишком крутой. С изобретением в 50-х годах расширительной пули Минье, врезавшейся в нарезы давлением пороховых газов, нарезные ружья вводятся на вооружение всей пехоты; стрелки же вооружались штуцерами, изготовленными специально для меткой стрельбы и для удобства заряжания с настолько укороченными стволами, что для стрельбы из сомкнутого строя не годились. Нарезные ружья на 1200 шагов рассеивали выстрелы меньше, чем вторые на 300 шагов. Изыскания, направленные к выработке наилучшего образца нарезного ружья, привели к признанию 7-линейного калибра невыгодным, вследствие малой отлогости траектории и малого числа (40—50) носимых солдатом патронов. Вопрос о калибре решен государствами различно: одна Швейцария приняла 4-линейный калибр, остальные взяли калибр между 5 и 6 линиями; наша пехота была вооружена 6-линейной винтовкой (пуля Минье весом 8 золотников, заряд — 1/7 пули), переделанной впоследствии в скорострельную по системе Крнка. Малокалиберным стволам приписывали следующие недостатки: неудобство засыпания заряда, затруднительность изготовления стволов завариваньем и малое сопротивление погибу. К началу 60-х годов все европейские армии перевооружились нарезными, с дула заряжающимися ружьями уменьшенного калибра; одни пруссаки еще в 40-м году приняли казнозарядное, нарезное оружие игольчатой системы. Заряжание с казны применялось к самым первым образцам Р. огнестрельного оружия ввиду неудобства засыпания заряда, состоящего из пороховой мякоти, через дуло; кроме того, желательно было применить заряжание с казны к крепостным ружьям, которые при этом не приходилось бы вынимать из бойниц для заряжания; но слабое развитие техники было причиной неудовлетворительности казнозарядных образцов. В Пруссии Николай Дрейзе с 1827 г. работал над применением унитарного патрона к гладким, заряжающимся с дула ружьям, приспособляя к курку иглу, проходящую при спуске казенника и воспламеняющую лепешку ударного состава, заключенную в патрон. По баллистическим свойствам, ружье Дрейзе близко подходило к нашей 6-линейной винтовке: калибр его около 6 линий, вес пули 7,4 золотника (заряд 1/6,4 веса пули; при выстреле игла, составлявшая часть замка, прокалывала насквозь патрон, пробивала и воспламеняла лепешку ударного состава); затвор представляет собой трубку (черт. 10, c), скользящую вперед и назад в коробке (d), составляющей продолжение ствола (s) и заключающую внутри замочный механизм (m, b, a, t, l, f); прорыв газов устраняется надвиганием конической выемки переднего конца затвора на задний обрез ствола; нажатие затвора достигалось тем, что рукоять A его при окончательном повороте скользит по наклонному вырезу (черт. 11, p) коробки. Североамериканская война 1861—65 гг., а также австро-прусская кампания 1866 г. повлекли повсеместное испытание казнозарядных образцов; всюду начали переделывать нарезные, с дула заряжающиеся ружья в казнозарядные; только во Франции введен новый образец игольчатого, скорострельного ружья Шаспо (усовершенствованный механизм Дрейзе) калибром 4,3 линии (11 мм), настолько хорошо спроектированного, что в 1874 г. при переходе к металлическим унитарным патронам пришлось его лишь незначительно изменить, согласно предложениям Гра. Переделочные образцы скорострельного оружия можно разбить на две категории: 1) для устранения прорыва пороховых газов принят металлический патрон, выдержавший боевой опыт североамериканской войны — так поступило большинство государств; 2) для той же цели, из экономического расчета, обратились к устройству различных приспособлений в затворе и патроннике, оставив бумажный патрон. Недостатки бумажных патронов заставили всех перейти к металлическим, благодаря чему можно было принять затворы более простого устройства. При переделке нашей 6-линейной винтовки по системе Крнка размеры затвора были взяты так, что можно было утилизировать прибор и замок 6-линейной винтовки. В турецкую кампанию почти половина нашей армии была вооружена винтовкой Крнка; скорость стрельбы из нее достигала 9 выстрелов в минуту; при неисправностях (трещины в гильзе, загрязнение затвора) экстракция стреляных гильз происходила плохо — главная причина отказа от винтовок Крнка после кампании. Изыскания по выработке надлежащего образца однозарядного, скорострельного оружия закончились повсюду в больших государствах принятием калибра около 4,3 линий и металлического патрона — действительность стрельбы, а также число (80) носимых солдатом патронов увеличились, вес пули около 6 золотников, относительный заряд 1/5, вес патрона около 13 золотников, начальная скорость пули — 1400 футов секунду; число нарезов 6—4: дно концентрично с поверхностью канала, боковые грани параллельны радиусу, проходящему через середину дна, ширина нарезов обыкновенно в несколько (3) раз больше ширины полей, глубина около 1 точки (от 0,18 до 0,3 мм); вес ружья без штыка около 10 фунтов — со штыком 12 фунтов, длина ружья со штыком 6 футов, длина хода нарезов — 50 калибров; стволы — стальные; затворы, хотя и значительно разнятся, могут быть отнесены к трем категориям: 1) скользящие (Бердана № 2, Маузера, Гра), 2) откидные (Генри-Мартини) и 3) крановые (Верндля); баллистические свойства образцов можно считать одинаковыми. Благодаря более совершенному устройству затворов и патронов 4-линейных ружей, увеличились: скорость (11—12 залпов; 16—18 одиночных выстрелов в минуту), меткость стрельбы и досягаемость выстрелов (до 2500 шагов). Желание увеличить число носимых солдатом патронов до 100—120 привело к принятию в конце 1880 г. магазинного образца, калибром около 3 линий; вес оболочной пули — 3½ золотника, вес патрона 7 золотников, начальная скорость до 2000 футов в секунду; вес ружья с наполненным магазином и со штыком 10½—11 фунтов. Р. огнестрельное оружие состоит из: 1) ствола, 2) ложи, 3) прибора, 4) прицела и мушки, 5) замка для воспламенения патрона, 6) затвора (в казнозарядных ружьях) и 7) штыка, примкнутого к стволу, для рукопашного боя. Размеры ствола определяются следующими условиями: длина ствола должна быть так рассчитана, чтобы при стрельбе из сомкнутого строя люди второй шеренги не могли поранить людей первой; длина ружья с примкнутым штыком должна быть удобна для рукопашного боя (принимают длину в 6 футов), толщина стен ствола должна быть достаточной для сопротивления давлению пороховых газов, погибу ствола и случайным ударам; давление газов в казне больше, чем у дула, почему и толщина стен соответственно почти вдвое больше. Сзади ствол имеет завинтованный пенек, на который навинчивается коробка (черт. 12), в которой помещается затвор и замок, затем различается утолщенная часть, соответствующая длине, занятой патроном, и коническая, сужающаяся к дулу. Материалом для стволов современного ручного оружия служит сталь: на 4-линейные стволы шла мягкая, на 3-линейные — закаленная и отпущенная. Для предохранения стволов от внешних ударов в некоторых образцах покрывают ствол по всей длине тонкостенной, стальной трубой — рубашкой, навинчиваемой своим задним концом на передний конец коробки, а передним — плотно облегающей дуло; на ней располагается прицельная коробка и мушка. Этой рубашке приписывают следующие преимущества: 1) предохраняет руки стрелка от ожогов, когда ствол после 17—18 выстрелов настолько нагревается, что его затруднительно держать в руке; 2) устраняет изменение свойств металла ствола, происходящее от припаивания прицельной коробки и основания мушки; 3) уменьшает влияние на меткость неоднообразного стягивания кольцами и 4) предохраняет стрелка в случае разрыва ствола на куски; несмотря на свои качества, в последних образцах отказались от рубашки. Канал ствола состоит из патронника (B, черт. 12) формы, соответствующей патрону, нарезной части и ската, соединяющего переднюю часть патронника с нарезной частью; скат (с) называется еще пульным входом; диаметр патронника делается в 1½—2 раза большим калибра для уменьшения длины патрона, что важно в смысле удобства носки и сопротивления погибу и помятию патронов; в ружьях, заряжаемых с дула, дно канала образовывалось казенником, ввинчиваемым в ствол; в казнозарядных дном канала служит передняя плоскость затвора. Ложа Р. оружия связывает части оружия, способствует удобству прицеливания и действия оружием, передает плечу стрелка только часть живой силы отдачи, в магазинных ружьях иногда служит для помещения патронов. Размеры ложи должны быть соразмерны с рукой солдата; части ее, упираемой при стрельбе в плечо, дают значительную величину для смягчения отдачи, которая при этом распространяется на большую поверхность плеча; ложа изготовляется из березы или ореха, причем из целого куска, и состоит из цевья, шейки и приклада. Шейка и приклад наклонены вниз относительно оси ствола для удобства прицеливания и уменьшения скорости отдачи в плечо стрелка — часть отдачи расходуется на подбрасывание ружья (разлагая скорость отдачи V, направленную по оси ствола, на две составляющие: одну = Vcosi, направленную по линии, соединяющей центр тяжести оружия с центром поверхности затылка приклада, другую = Vsini, направленную перпендикулярно к gc, видим, что Vcosi передается плечу стрелка, Vsini — подбрасывает ружье); обыкновенно величина угла колеблется от 10° до 18°; длина приклада с шейкой (15—16 дюймов) обуславливается удобством держания ружья при стрельбе. Цевье дает возможность удобно держать ружье при стрельбе и предохраняет ствол от погибов, делается во всю длину ствола, не доходя до дула настолько, чтобы можно было примкнуть штык; в цевье прострагивается желоб, который обнимает снизу ствол до половины его толщины; при стрельбе из 3-линейных ружей ствол может сильно нагреваться, почему принята деревянная ствольная накладка (черт. 14), к концам ее прикреплены на заклепках латунные наконечники с выступами (a, b), вкладываемыми при сборке под ложевые кольца; снизу в цевье просверливается дорожка для шомпола, который делали сначала из дерева, позднее из железа и, наконец, из стали; от шомпола требовались упругость, удобство вынимания и вкладывания, соответствие его головки форме головной части пули при заряжании с дула. В казнозарядных ружьях надобность в шомполе может появиться для выталкивания стреляной гильзы, засевшей в патроннике, и для промывки ствола. В магазинных ружьях предполагали обойтись без шомпола, пользуясь для извлечения засевших гильз особым крючком, для промывания же — веревочной протиркой, состоящей из прочного шнурка, пропускаемого при чистке сквозь канал, с медной протиркой на конце; быстрое изнашивание веревки и расширение канала у дула заставили отказаться от веревочной протирки и обратиться к шомполам. Для упрочнения частей ложи, скрепления и сборки частей ружья между собой и предохранения спуска от нечаянных ударов служит прибор, состоящий из затылка, наконечника, ложевых колец и спусковой скобы. Во избежание скорой порчи ружейной ложи, на заднюю оконечность приклада надевается металлическая накладка — затылок (черт. 15, a), a на оконечность цевья наконечник (b); затылок и наконечник прикрепляются к ложе нарезными винтами; иногда затылок, кроме упрочнения приклада, смягчает еще удар в плечо стрелка при выстреле; в этом случае (черт. 16) ему придают форму крышки (ac), надеваемой свободно на конец приклада; в заднем срезе последнего высверлены три углубления: два (m, n) для спиральных пружин, упирающихся одним концом в дно углубления, другим — в затылок, среднее — для болта (b), ввинченного одним концом в затылок, а прорезью другого (p) надеваемого на стержень, ввернутый сбоку в толщу приклада; затылок и наконечник прежде делали из латуни, позднее из железа и стали, которые для предохранения от ржавчины синятся. Отделению ствола от ложи препятствуют ложевые кольца (черт. 15, с, d), которые бывают глухие и раздвижные. Глухое кольцо (черт. 17 и 18, E) имеет внутренние размеры, равные наружным размерам ружья в месте своего расположения; на своем месте оно удерживается пружинкой, врезанной в цевье и прикрепленной к последнему шпилькой (n), — при надевании кольца пружинка утапливается в цевье, а затем, приподнявшись, удерживает своим уступом (c) кольцо от сдвигания вперед. Раздвижные кольца (черт. 17) делаются из упругого металла, могут быть более или менее стягиваемы винтом (R), проходящим через отверстия в ушках кольца; чтобы ушки и концы винта при обращении с ружьем не рвали платья — первые утолщают (черт. 20) и закругляют, а вторые утапливают в ушках. В зависимости от длины цевья, надевают два или три кольца: к одному из них прикрепляется верхняя антабка (черт. 15, e), служащая для продевания погонного ремня (служит для ношения ружья за плечами, предохраняет при носке на плече обмундирования солдата); нижняя антабка прикрепляется к спусковой скобе (f). В драгунских и казачьих ружьях (отличаются от пехотных весом — легче на 2 фунта, что достигается укорачиванием ствола на 3—5 дюймов; казачьи, кроме того, без штыка) кольца глухие; для продувания погонного ремня служат щели (g) прорезываемые в прикладе и цевье; для упрочения по краям щели врезываются металлические или роговые глазки (k), удерживаемые винтиками. Спусковая скоба или личинка (черт. 21) предохраняет спуск (v) от нечаянных ударов, прикрепляется к ложе двумя винтами, иногда сквозь передний ее конец проходит еще хвостовой винт (N). Для разборки, сборки и чистки ружья к нему полагается принадлежность: 1) отвертка для винтов, 2) протирка — латунный цилиндр, навинчиваемый на конец шомпола и имеющий на поверхности насечку и сквозные щели для закрепления пакли, при помощи которой производится промывка ствола, и 3) кольцо, ввинчиваемое в головку шомпола, или шпилька, вкладываемая в поперечное отверстие головки — образуют рукоять шомпола для чистки.
Ружье охотничье первоначально ничем не отличалось от ружей, предназначенных для целей военных; впоследствии, когда с изобретением колесцового замка (XII, 208), ружье стало общераспространенным охотничьим оружием, его стали выделывать более легким и изукрашенным, в сравнении с военными ружьями; в прежнее время лучшие охотничьи ружья выделывались в Испании (особенной известностью пользовался бискайский ружейник Лазаро Комминацо) и Швеции (ружейник Старбус); особенно ценились стволы, выделанные из старых подковных гвоздей. В старину все охотничьи ружья были одноствольными; двустволки изобретены в 1738 г. Леклером; так как, при выделке их, старались, чтобы вес их возможно близко подходил к весу одностволок, то первые двустволки страдали «безказнистостью» (т. е. не имели утолщения стволов в задней части), что дурно отзывалось на бое; английские Р. прославились своим боем именно потому, что для достижения его местные ружейники впервые пренебрегли легкостью стволов. К первой четверти текущего столетия вполне уже установился тип современного нам шомпольного (т. е. заряжающегося с дула) охотничьего ружья; в 1830-х годах появляются заряжающиеся с казны (сзади стволов) охотничьи ружья, стреляющие унитарным патроном, т. е. таким, в котором дробь, порох и капсюль заключены в общую оболочку: игольчатые — системы Дрейзе и штифтовые — системы Лефоше. Новые ружья входили в употребление очень медленно, особенно игольчатки, и только с 1850-х гг., после усовершенствования гильзы к ружью Лефоше, система его получает права гражданства в среде охотников. В шестидесятых годах система Лефоше была преобразована английским ружейником Ланкастером в новейшую систему ружей «центрального боя», имеющих, в главных чертах, следующий вид: два соединенных между собой ствола имеют вращение около горизонтальной оси; казенные срезы стволов плоские; вместе с вращеньем стволов происходит экстракция патронов; замки ударные. Ружье состоит из 3 главных частей: стволов, ложи с прибором и замка.
Стволы бывают железные, дамасковые и стальные. Простые железные стволы, теперь почти не употребляемые, выделывались из железной полосы, свертываемой в трубку таким образом, чтобы один продольный край полосы прилегал к другому; края эти между собой сваривались (т. е. нагревались до белого каления и соединялись ударом молота), после чего внутри ствола высверливался канал; снаружи ствол обтачивался. Непрочность таких стволов, зависящая от продольного расположения волокон железа, повела к изобретению крученых стволов (canons tordus), для изготовления которых нагретый до красного каления железный ствол приводился во вращение вокруг своей оси, вследствие чего волокна железа, вместо прямого положения, получали винтовое направление. Крученые стволы были вытеснены ленточными или витыми стволами (canons à ruban), которые свариваются из металлической полосы, навиваемой спиралью на костыле (железном стержне, служащем формой). Означенные полосы свариваются или из железа различных сортов, или из железных и стальных прутьев (стволы проволочные), или же из дамаска (см. Красное железо, XVI, 547); все такие стволы, после отделки, протравливаются снаружи серной кислотой, придающей металлу, вследствие разносоставности его, красивый узорчатый вид. Наиболее красивыми и достигающими лучшего боя дробью оказываются стволы дамасковые, но в последнее время они вытесняются стальными стволами; не уступая в бое дамасковым, стальные стволы более сопротивляются разрыву и раздутию; лучшие из них приготовляются на заводах Витворта, Круппа и Кокрилля. Ширина канала ствола определяется калибрами (XIV, 24); лучший бой дробью обнаруживается при длине ствола, равняющейся 44 калибрам его. Канал дробового ствола может иметь вид: цилиндрический, конический (сверловка с напором) и с суженьем у дула («чок-бор»); последняя сверловка, увеличивающая кучность боя дробью до 50%, заключается в том, что цилиндрический канал, на расстоянии нескольких сантиметров от дула, сразу становится коническим, а у дула вновь принимает цилиндрическую форму. Иногда употребляются, для стрельбы дробью же, стволы, снабженные прямыми нарезами (до 20), имеющими у дула прогрессивно уменьшающуюся глубину («чок-райфль»); так называемые Р. «парадокс» имеют в дульной части гладкоствольных стволов, на небольшом расстоянии, обыкновенную штуцерную нарезку; обе последние системы стволов имеют целью достижение более резкого и кучного боя дробью. В ружьях, предназначенных для стрельбы пулей (см. Винтовка, Штуцер, Экспресс) стволы делаются нарезными, нарезами называются вырезанные внутри ствола, параллельные между собой дорожки, числом 5, 7, идущие винтообразно от казенной части к дулу; крутизна нарезов измеряется числом оборотов их в стволе, колеблющемся между ¼ и 1½; меньшее число оборотов (до ¾) предпочитается ныне большему, как придающее снаряду более настильную траекторию и большую силу удара, допуская притом употребление сильных зарядов без чрезмерного увеличения отдачи; иногда употребляются параболические нарезы, т. е. отлогие в начале ствола и более крутые к дулу. Нарезы должны быть не очень глубокие и не очень мелкие, так как особенно глубокие допускают прорыв газов, а очень мелкие способствуют срыванию пули. Лучшим материалом для нарезных стволов считается литая сталь; сверловка их производится машинным способом, причем одним из главных условий должна быть поставлена строгая точность цилиндрического канала и высокая полировка его. Как гладкие, так и нарезные стволы ружей центрального боя высверливаются, в казенной части, в особые камеры, для помещения патрона; камера соединяется с остальной частью ствола либо уступом, равным толщине стенки гильзы, либо более или менее отлогим конусом. Стволы двустволок спаиваются медью или оловом (лучше); сверху между стволами припаивается планка — железная, иногда гильошированная пластинка или в виде желоба, или же плоская, доведенная на одну высоту с верхней поверхностью обоих стволов. На расстоянии полдюйма от дула к планке прикрепляется мушка, служащая для прицеливания; в заднюю часть планки нарезного Р. врезывается прицел, обыкновенно подъемный, для стрельбы на дальних расстояниях. В заднюю часть спаянных стволов вделывается экстрактор, захватывающий патроны за ранты медных чашечек и автоматически выдвигающий их при откидывании стволов. Иногда, вместо экстракторов, употребляются эжекторы, с большой силой выбрасывающие стреляные гильзы при откидывании стволов. Отделанные и спаянные стволы подвергаются пороховому испытанию на прочность (см. Браковочные комиссии, IV, 556). В ружьях, заряжающихся с дула, стволы запираются в заднем конце особым винтом — казенником, состоящим из двух частей: пенька и пятки. Пенек имеет в передней части углубление — камору, в задней выдающейся части пенька находятся затравка (см. Запал, XII, 247) и брандтрубка (IV, 592); пятка или хвост, имеющая вид крючка, служит для прикрепления ствола к ложе. В ружьях центрального боя стволы скрепляются с ложей посредством колодки, в которой помещаются затвор (XII, 327) и ударный механизм (замки и бойки). Колодка делается в дешевых Р. из ковкого чугуна, а в дорогих — из железа и даже дамаска; она должна быть очень прочна, особенно в частях, к которым прилегают стволы.
Ложа охотничьих Р. состоит из трех частей: верхней — называемой цевьем, средней — шейки и задней — приклада. В ружьях, заряжающихся с дула, цевье делается неподвижным, причем в передней части его помещается трубка для вкладывания шомпола; в центральных ружьях передняя часть цевья сгибается вместе со стволами, к которым всякое вообще цевье прикрепляется при помощи задвижек разных систем. В средней части ложи помещается ее прибор, состоящий, кроме описанной выше колодки: из врезанной снизу спусковой личинки или малой скобы, в щели которой проходят спуски (собачки), вращающиеся на шпеньке между стойками личинки; из большой скобы, огибающей спуски; из лежащей между курками накладки, имеющей в шомпольных ружьях два гнезда для помещения пяток или хвостов казенников; в верхней части колодки центральных ружей имеются раковины, в которых помещаются бойки (с гнездами и иногда пружинками), при посредстве которых курок разбивает пистон в гильзе. Прикладом называется та часть ложи, которая, при стрельбе, упирается в плечо; затылок приклада бывает или прямой, или, чаще, косо срезанный; иногда он делается со щекой, т. е. боковым выступом на левой стороне; гораздо чаще встречаются пистолетные ложи, с выступом в нижней части, дающие твердый обхват правой руке. На затылке приклада набивается покрышка — цельная или только по краям; в последнем случае середина затылка, подобно шейке ложи и передней части цевья, нарезается в решетку. Ложи делаются, преимущественно, ореховые, причем, для прочности, лучше, когда слои дерева идут вдоль ложи. Длина ложи и изгиб ее в шейке, обуславливающие прикладистость ружья, делаются различными, в зависимости от роста и вообще сложения стрелка (см. Cast-off).
В ложу врезываются ружейные замки (см.) Под стволами ружей, заряжающихся с дула, укрепляется шомпол, он должен быть на ½ вершка длиннее канала ствола, достаточно тяжел, чтобы плотно прибивать пыжи, толст, упруг и иметь широкую металлическую или роговую головку; на тонком конце шомпола прикрепляется разрядник или крейцер. Ружье носится на погоне (см.), прикрепляемом к антабкам (см.) или кольцам, одно из коих припаивается внизу стволов, а другое ввертывается в приклад.
От описанных ружей отличаются: ружья штуцерные (как шомпольные, так и центральные), в которых один ствол — гладкий, для дроби, а другой — нарезной, для пули; трехствольные ружья центрального боя — с двумя гладкими стволами, для стрельбы дробью, и третьим — нарезным, помещенным снизу между гладкими, для стрельбы пулей; магазинные дробовые ружья, с одним стволом и магазином, заряжающимся одновременно несколькими (до шести) патронами. Отдельно от обыкновенных охотничьих ружей должны быть также поставлены: садочные ружья, употребляемые для стрельбы на голубиных садках (см.), отличающиеся исключительно своим весом, превышающим 8 фунтов и обусловливающим достижение наилучшего, по силе и кучности, боя; уточницы, обыкновенно одноствольные, предназначаемые для стрельбы уток в открытых местах, на дальних расстояниях; самые крупные из этого рода ружей «Puntguns» — представляют орудия, укрепляемые на лодках, на особых подставках и лафетах; служат для стрельбы в стаи.
Лучшими, но вместе с тем самыми дорогими, считаются английские охотничьи ружья (главное производство в Лондоне и Бирмингеме; лучшие мастера: Перде, Ланкастер, Грэнт, Голланд, Гринер); значительно дешевле ружья бельгийские (главное производство в Люттихе; лучшие фирмы: льежская мануфактура, Пипер, Франкот). Французские охотничьи ружья выделываются в Париже и, главным образом, в Сент-Этьене (во главе французских оружейников стоит теперь Форе-Лепаж). Из пражских мастеров пользуются известностью Новотни и Лебеда. В Германии главное производство в Зуле (ружейники Зауер, Функ, Штурм). В России производство охотничьего оружия находится еще в зачаточном состоянии; главным центром является Тула (мастера: Петров, Невернов, Макарищев, Грязнов, Маликов, Лялин, Аверин, поставляющие дешевые шомпольные ружья во всю Среднюю Россию), Ижевский завод (мастера: Петров, Евдокимов, Березин; ружья сбываются в северной и северо-восточной России и в Сибири), слобода Воронцовка (см.), выделывающая винтовки, расходящиеся в южной России и на Кавказе; кроме того, мелкие кустари-ружейники находятся и во многих других городах. В 1880-х годах охотничьи ружья выделывались также на казенных оружейных заводах (Тульском, Ижевском и Сестрорецком), но ныне это производство прекращено. Лучшими русскими ружейными мастерами, выделывающими ценные ружья, считаются: Мацка, Лежен, Алешкин и Лардере — в С.-Петербурге, Сосновский и Стапф — в Варшаве, Йенч — в Одессе; но все они выписывают стволы и другие части из-за границы и сами только собирают их.
Шомпольные ружья заряжаются с дула: сперва насыпают (из пороховницы или из заранее приготовленного патрона) определенный заряд пороха, затем досылают до него пыж и прибивают его до тех пор, пока шомпол не начнет отскакивать; далее в ствол всыпается (из дробницы или из патрона) отмеренное количество дроби, сверх которой досылается шомполом (отнюдь не прибивая сильно) пыж; подняв курки, удостоверяются, проник ли порох в брандтрубки и, в противном случае, подсыпают его туда из натруски (см.); после этого на брандтрубки надевают пистоны и прижимают их, сперва пальцем, а потом осторожно курками. Ружья центрального боя заряжаются патронами, состоящими из гильзы, в которую всыпают заряд пороха, забивают его, при помощи особых приборов (см. Пыж), одним или несколькими пороховыми пыжами; затем насыпают заряд дроби, закрывают его пыжом и, наконец, для укрепления последнего, закручивают внутрь края гильзы особым прибором — сертисером (см.); вместо закрутки, а также при употреблении металлических гильз, верхний пыж может быть заливаем стеарином или же, при известной толщине, держаться просто трением. На пули пыжа не полагается, причем сферическая пуля вбивается в дуло шомпольного ружья вместе с пластырем — небольшим куском сукна, пропитанным смесью сала и желтого воска; коническая пуля, в ружьях всех систем туго обвертывается по желобкам, вровень с поясками, просаленной ниткой или вощеным шелком; в гильзе такая пуля закрепляется сертисером и заливается сверху салом.
Бой дробового охотничьего ружья слагается из двух элементов: из кучности (определяемой величиной убойного круга и правильностью осыпи, т. е. расположения в нем дробин) и из резкости (силы удара в мишень), которые, по общему правилу, находятся в обратном между собой отношении. Пределы кучности и резкости боя зависят: от сверловки ствола, от веса и размеров ружья и от № дроби. При цилиндрических стволах кучность боя может быть увеличиваема концентраторами (см.). Нормальный заряд, при котором кучность наиболее удачно комбинируется с резкостью боя, отыскивается для каждого данного ружья пристрелкой (см.), которая обыкновенно производится на расстоянии около 50 шагов, представляющем среднюю дистанцию дробового выстрела. Пределом охотничьего выстрела пулей можно считать дистанцию не более 300 шагов, хотя прямой выстрел бывает, смотря по начальной скорости пули, лишь на расстояние от 50 до 100 шагов; бой нарезного оружия считается достаточно верным, если пули располагаются недалеко от центра мишени или в нем самом.
Уход за охотничьим ружьем заключается в смазке (костяным маслом, вазелином и проч.) всех трущихся частей механизма и в чистке стволов, после известного числа выстрелов, от нагара и свинцовки (приставшего к стволам свинца от дроби); стволы промываются мыльной водой, водкой, керосином или маслом; нагар от бездымного пороха лучше всего счищается слабым раствором нашатырного спирта. Чистка производится особыми промывальными палками, к концу которых привертываются: вишер (для наматывания пакли или тряпки), банник из жесткой щетины и проволочные (стальные или медные) щетки; свинцовка удаляется иногда наждаком и даже ртутью, растворяющей свинец.
Об искусстве стрельбы см. Стрельба из охотничьих ружей.
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Приложения
РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.
1. Ручная кулеврина. 2. Полка кремневого замка. 3. Мушкет или аркебуз. 4. Пистолет XVI—XVII вв. 5. Кремневый замок. 6—7. Капсюли. 8. Система заряжания Дельвиня. 9. Стержневое ружье Тувенена. 10—11. Игольчатое ружье Дрейзе. 12. Коробка, в которой помещаются затвор и замок. 13. Отдача у пистолета. 14. Деревянная ствольная накладка. 15. Сборка частей ружья. 16. Затылок, надетый на приклад, в форме крышки. 17—20. Ложевые кольца. 21. Спусковая скоба. РУЖЬЯ НОВЕЙШИХ СИСТЕМ.
1. 3-линейная винтовка образца 1891 г. — разрез казенной части (после выстрела). 2. То же — наружный вид. 3. Французское ружье (Лебеля) образца 1886—93 гг. — наружный вид. 4. То же — разрез казенной части (перед экстракцией гильзы). 5. Германское ружье (Маузера) образца 1888 г. — наружный вид. 6. То же — разрез казенной части (затвор открыт). 7. Австрийское ружье (Манлихера) образца 1888—90 гг. — разрез казенной части (затвор открыт). 8. То же — наружный вид. 9. Английское ружье (Ли-Мэтфорда) образца 1889 г. — разрез казенной части (затвор открыт). 10. То же — наружный вид. 11. Румынское ружье (Манлихера) образца 1893 г. — наружный вид. 12. То же — разрез казенной части (затвор открыт). 13. Испанское ружье (Маузера) образца 1893 г. — разрез казенной части (перед выстрелом). 14. Чилийское ружье (Маузера) образца 1895 г. — наружный вид. 15. Датское ружье (Крага-Зергенсона) образца 1889 г. — полуразрез казенной и дульной частей (затвор открыт). 16. Швейцарское ружье (Шмита-Рубина) образца 1889—96 гг. — вид казенной части (после выстрела).
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